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保証書別添付 I このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただを、まことにありびと5ご 
-ざいます。 

• 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくま全にお使いください。 

•ご使巧前に r ま全上のご注意」を必ずお読みください。 

•保証書は「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とと 
もに大切に保管してください。 

取扱説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しないち法で設置工事されたことにより事 
故や損害び生じたとさには、当社では責任を負えません。また、その施工び原因で故障び生じた場合 
は、製品な障の対象外となります。 


主な機能 


♦ネットワーク環境で高効率運用びできるトリプルエンコーデイング 

2つの1~1.264出力と1つの JPEG 出力、計3つの出力び同時に可能です。 

参カメラ電源工事びす要 (Power over Ethernet 受電。 lU 下、 PoE ) 

PoE 規格対応のネットワーク機器に接続することびでを、カメラ電源工事び必要ありません 
( IEEE 802.3 af 準拠)。 

♦適応型暗部補正機能を搭載 

照度差びある被写体の暗い部分の黒つぶれを補正します。 

♦パン-チルト機能&プリセット機能を搭載 

1台で広いエ U アをモニタ U ングすることび巧能です。 

♦音声入出力搭載で双方向通信び可能 

音声モニタ U ングに加え、遠隔地に音声を送信でをます。 


参 SDHC / SD メモリーカードス□ットを搭載 

アラーム発生時やスケジュール設定、ウェブブラウヴー画面からの手動操作で、 SDHC / 
SD メモ U —カードに H .264 動画または JPEG 画像を保存でをます。また、ネットワーク障 
害時に JPEG 画像を保存することもでをます（ダウン□ー ド可能)。 


商標および登録商標について 


• Adobe , Adobe □コ'、及び Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステム 
ズ社）の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 

• Microsoft , Windows , Windows Vista , Internet Explorer、ActiveX 及び DirectX は、 
ホ国 Microsoft Con 30 ration のホ国及びその他の国における登録商標または商標です。 

• Microsoft Con 30 ration のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 

• Intel , Intel Core はホ国およびその他の国における Intel Con 30 ration の商標または登録商 
標です。 

• iPad , iPhone , iPod touch は、米国および他の国々で登録された Apple Inc . の商標です。 

• Android は 、 Google Inc . の商標または登録商標です。 

• その他、この説明書に記載されている会社名' 商品名は、さ会社の商標または登録商標です。 



電源巧端テ台1個 



取扱説明書基本編（本書） . 1冊 

保証書.. 1式 

CD - R 0 M《'i . 1枚 

コードラべル※2 . 1枚 


CD - ROM には各種取扱説明書および各種ツールソフトび納められています。 

《2ネットワーク管理上、あ要になる場合びあ D ます。ネットワーク管理者び保管してください。 


他に必要なちの 


怖販品】 

• PoE 電源供給装置 （ PoE 電源供給装置で給電する場合） 

•バーソナルコンピューター（しツ下、 PC ) (設定•画像確認用） 

•ルーター 

• Ethernet ケーブル（カテコ‘ U - 己ストレートケーブル） 

【別売品】 

• AC アダプター (AC アダプターで給電する場合品ま： WV - PS 1 6) 


取扱説明書について 


本機の取扱説明書は、本書と取扱説明書操作•設定編 （ CD - ROM 内）の2部構成になつ 
ていまず。 

本書では、設置のしかたとネットワークの接続•設定のしかたについて説明しています。 
本機の操作や設定のしかたは、付属 CD - ROM 内の「取扱説明書操作•設定編」をお 
読みください。 PDF ファイルをお読みになるには、アドビシステムズ社の Adobe ® 
Reader ® び必要でず。 


必要な PC の環境 


A 警告 

り < ださい。 


A 注意 


に記載されている内容ととちに、じ(下の項目をお守 


本機は屋内専用でず。屋外では使用しないでください 


本機に電源スイッチはありません 

電源を切る場合は、 DC 12 V 電源、あるいは PoE 電源供給装置を OFF にしてください。両方と 
も使巧している場合は、すべて OFF にしてください。 

長時間安定した性能でお使いいただくために 

高温-多湿の場所で長時間使用しないで<ださい。部品の劣化により寿命び短<なります。 
設置場所の放熱および暖房などの熱び直接当たらないよラにして < ださい。 

レンズカバーに直接 H 虫れないでください 

レンズカバーび巧れると画質劣化の原因となります。 


取り扱いはていねいに 

落としたり、強い衝撃または振動を与えたりしないでください。故障の原因となります。 


使用ずる PC について 

PC モニター上に長時間同じ画像を表示すると、モニターに損傷を与える場合びあります。スク 
1」ーンセーノ（一の使用をお勧めします。 

異常検出時、自動的に再起動を行いまず 

再起動した場合は、電源巧入時と同様に約2分間操作びでをません。 

本機を譲渡-廃棄される場合 

本機に記録された情報内容と、本機とともに使用する記憶媒体に記録された情報内容は、「個人 
情報」に該当する場合びあります。本機び廃棄、譲ミ度、修理などで第=ちにミ度る場合には、そ 
の取り扱いに十分に注意してください。 


お手入れは 

必ず電源を OFF にした状態で行ってください。本機の巧れは、乾しすこ柔らかい巧でふいてくだ 
さい。シンナー、ベンジン、ワックス、石油、石けん、みびを粉、熱湯、水、化学ぞラさんな 
どは使用しないでください。 

巧れびひどいとさは、水にひたした巧をよく絞ってから巧れをふさ取 D 、 そのあと、乾いた巧 
でふいて < ださい。 

画像更新速度について 

画像更新速度は、ご利用のネットワーク環境、 PC 性能、被写体、アクセス数によ0遅<なるこ 
とびあ0ます。 

SDHC / SD メモリーカードについて 

• SDHC / SD メモ U - 力ードを使用する場合は、本機で SDHC / SD メモ U - 力ードをフォー 
マットしてから使用してください。フォーマットすると、記録されていた内容は消去されます。 
未フォーマットの SDHC / SD メモ U - 力ードや本機じ(外でフォーマットした SDHC / SD メ 
モ U —カードを使用すると、正常に動作しないことや、性能な下することびあります。フォー 
マットのしかたは、円巧及説明書操作•設定編」 （ CD - ROM 内）をお読みください。 
•一部の SDHC / SD メモ U - 力ードは本機で使用すると、正常に動作しないことや、性能び化 
下することびあります。巧奨 SDHC / SD メモ U —カードの使用をお勧めします。 


CPU 

メモ U - 


ネットワーク機能 
サウンド機能 
画像表示機能 


対応 0 S 


ウェブブラウヴー 


その他 


Intel ® Core '"2 Duo 2.4 GHzliLh 巧奨 

已 12 MBliLh (ただし、 Microsoft ® Windows ® 7または Microsoft ® 
Windows Vista ® をお使いの場合は 1 GB しん h ) 

1 OBASE-T または 1 00 BASE-TX 1 ポート 
サウンドカード（音声機能を使用する場合） 

解像度： 1024 X 768 ピクセル上、 

発色 ： True Color 24ビットしツ上 
Microsoft ® Windows ® 7日本語版 
Microsoft ® Windows Vista ® 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP SP 3 日本語版 
Windows ® Internet Explorer ® 9.0 32 ビット日本語版 
Windows ® Internet Explorer ® 8.0 32 ビット日本語版 
Windows ® Internet Explorer ® 7.0 32ビット日本語版 
Microsoft ® Internet Explorer ® 6.0 SP 3 日本語版 
CD - ROM ドライブ 


コードラべルについて 

コードラベル（付属品）は故障時の問い合わせに必要です。紛失しないよラにごま意ください。 
お客様控えの1枚は、 CD - ROM ケースに貼り付けてください。 

M 0 S センサーについて 

• 画面の一部分にスポット光のよ5な明るい部分びあると、 M 0 S センサー内部の色フィルター 
び劣化して、その部分び変色することびあります。固定監視の向をを変えた場合など、前の 
画面にスポット光びあると変色して残ります。 

• 動をの速い被写体を写したとを、画面を横切る物体び斜めに曲びって見えることびあります。 

AVC Patent Portfolio License について 

本製品は 、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、しソ下に記載する 
行為に係るお客様の個人的かつ非営利目的の使用を除いてはライセンスされてお0ません。 

の画像情報を AVC 規格に準拠して化下、 AVC ビデオ）記録すること。 

(の個人的活動に従事する消費者によって記録された AVC ビデオ、または、ライセンスをラけた 
提供者から入手した AVC ビデオを再生すること。詳細については MPEG LA , LLC ホーム 
ぺージ （ htt |3:// www . m |3 egla . com ) をご参照ください。 


用又扱説明書および各種ソフトウエアを使巧するため) 
DirectX ® 9.0 cl；Lh 
Adobe ® Reader ® 

に D - ROM 内の PDF ファイルを閲覧するため） 


8重要 

•お要な PC の環境を満たしていない場合には、画面の描画び遅くなったり、ウェブブラウ 
ヴーび操作でをな < なったりするなどの不具合び発生するおそれびあります。 

• Microsoft Windows / Starter と iV/Hcrosoft Windows XP Professional x 64 
Edition には対応していません。 

♦ IPv 目で通信を行う場合は 、 Microsoft Windows 7または 、 Microsoft Windows Vista 
を使用してください。 


メモ 


• Microsoft Windows 7または 、 Microsoft Windows Vista や Internet Explorer を使用す 
る場合にお要な PC の環境やま意事項など詳しくは、付属 CD - ROM 内の [ Windows ®/ 
Internet Explorer ® のパ'-ジョンによるを意事項」をお読みください。 

• Microsoft Windows XP を使用する場合、撮影シーンび大きく変わる際（動きのある 
被写体を映したとをなど）に、 0 S のな画処理 ( GDI ) の制約によ D 、 ティア U ング（画 
面の一部びずれて表示される現象）び発生することびあります。 

• 対応 0 S とブラウヴーの動作検証情報については、パナソニックサポートウェブサイト 
( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support / index . html ) をご参照くださし、 


画面のち5つを（フリッカー）について 

照明の影響によ D 、 画面のちらつをび発生することびあ D ます。光量制御モードをフ U ッカレ 
スに設定してください。お住まいの地域の電源周波数に応じて、フ U ッカレス（已0 Hz ) とフ U ッ 
カレス （60 Hz ) を選択してください。設定ち法については、「取扱説明書操作•設定編」 
( CD - ROM 内）をお読みください。 

フ U ッカレス設定においてち、非常に明るい照明下ではフ U ッカーび発生する場合びあります。 
また、「明るさ」ボタンで画面を暗く設定するとフ U ッカーび発生しやすくなります。フリッカー 
び発生した場合は、しソ下のち法によりフ U ッカーび軽減される場合びあります。 

• カメラの向をを変えて被写体の明るさを抑える 
• 「明るさ」ボタンをより明るく設定する 

フリッカレス設定の白飛びについて 

光量制御モードびフ U ッカレス設定の場合、画面の巧るい部分の階調び ELC 設定に比べて損な 
われる場合びあります。 

細かい給柄への色付をについて 

画面内に細かい絵柄びあると、その部分に色付をび発生する場合びあります。 

消耗品について 

なの部品は消耗品です。寿命回数を目まに交換して<ださい。なお、寿命回数は、使用環境、 
使用条件により変わ D ます。 

寿命回数は+20でにて使用した場合の目まです。 

•パンモーター、チルトモーター、パン用フラットケーブル：約370万動作 

回お部について 

バン-チルト回転部は長時間操作しないと、内部に塗布されたグ U - スの粘度び高まり、動か 
なくなることびあります。パン' チルト回転部を定期的に動かしてください。 


設置工事は電気設備技術昼準に従って実施してください。 

本機の設置-接続を始める前に必要な周辺機器やケーブルを確認し、準備してください。 
接続する前に、本機など接続する機器の電源を切ってください。 


A 警告 


工事は必ず販売店に依頼して < ださい。火災、感電、けび、器物損 
壊の原因となります。 


設置の説明に従わず、正しく設置されなかった場合などの製品の故障および事故につ 
いて当社はその責任を負えない場合もございまずので、あ5かじめご了承ください。 

本機は屋内専用でず 

屋外での使用はでをません。 

長時間直射日光のあたるところや、；令-暖房機の近くには設置しないでください。変お-変色 
または故障•誤動作の原因となります。また、水ミ商や水ホのかからない状態で使用して<ださい。 

じ TF のよラな場所での設置および使用はでをません 

• 雨や水び直接かかる場所（軒下などち含む） 

• プールなど薬剤を使用する場所 

•湿気やほこり、蒸気やミ由分のをい場所 

•溶剤および可燃性雰囲気などの特殊環境の場所 

• 放射線や X 線および強力な電波や磁気の発生する場所 

• 海上や海岸通り、および腐食性ガスび発生する場所 

•使用周囲温度 （0 で〜+40で）を越える場所 

• 車両や船舶などの振動びをい場所（本機は車載用ではありません） 

•エアコンの吹を出し□近くや外気の入り込む扉付近など、急激に温度び変化する場所（レン 
ズカノ（一び曇ったり、結露したりする場合びあります） 

使用しない場合は放置せず、必ず撤去してください。 

設置作業の前に 

•本機を木製天井や壁面に取り付ける場合は、付属の木ねじ（ねじ B ) を使用してください。 
木製部しツ外に取 D 付ける場合は、取付場所の材質や構造、総質量を考慮して別途ねじをご用 
意ください。 

• 設置する面および使用するアンカーやねじは、十分な強度を確なしてください。 

• 石こラボードや木部は、強度び弱いので取り付けないでください。やむを得ず取 D 付ける場 
合は、十分な補強を施して<ださい。 

カメラの電源び入/切できるよラに電源工事をしてください 

本機には電源スイッチびありませんので、電源工事の際は、カメラの電源を入/切でさるよラ 
に設置してください。 

ネットワーク接続について 

ネットワークケーブルでネットワークに接続する場合は、ネットワークび雷の影響を受けない 
よラに配線設置してください。 

取付ねじの締め付けについて 

•ねじやボルトは、取り付け場所の材質や構造物に合わせて、しっかりと締め付けてください。 
• インパクトドライバーは使用しないでください。ねじの破損や締めすざの原因となります。 
•ねじはまっすぐ締めてください。締めたあとは、目視にて、びたつをびなく、しっかりと締 
められていることを確認してください。 

木製部用途 L ソ外の取付ねじは別途ご用意ください 

本機に付属のねじ（ねじ B ) は木製部専用の取付ねじです。 

取付場所のねじ引抜強度は、1本あた D 294 N {30 kgfl 上必要です。 

落下防止ワイヤーを設置してください 

万一、付属のスタンドび外れた場合でも、本機び周囲の人に当たらないよラに落下防止ワイヤー 
を設置してください。 

カメラ本体内部のねじは外さない（ゆるめない）でください 

カメラ本体内部のねじをゆるめると、故障や落下事故の原因とな D ます。 

電波障害について 

テレビやラジオの送信アンテナ、強い電界や磁界（モーターやトランス、電力線など）の近く 
では、映像びゆびんだ D 、 雑音び入ったりすることびあ D ます。 

PoE による電源供給について 

PoE ( EEE 80 乙 3 af 準拠）対応の八ブまたは給電装置を使用してください。 

ルーターについて 

本機をインターネットに接続する場合で、ルーターを使用するときは、ポートフォワーディン 
グ機能 （ NAT 、 IP マスカレード）付きのブ□-ドバンドルーターを使用してください。 

ポートフォワーディング機能の概要については、「取扱説明書操作-設定編」に D - ROM 内） 

をお読みください。 

時刻設定について 

本機は運用開始前に時刻の設定び必要です。時刻の設定については、「取扱説明書操作•設定編」 
( CD - ROM 内）をお読みください。 


個人情報の保護について 


本機を使用したシステムで撮影された本人が判別でさる情報は、「個人情報の保護に関する法律」 
で定め5れた「個人情報」に該当します。※ 

法律に従って、映像情報を適正にお取り扱い<ださい。 

※経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経ミき産業分野を対象とするガイドラ 
イン」における【個人情報に該当する事例】を参照してください。 


安全上のご注意 



免責について 


人へのち害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただ<ことを説明しています。 

■誤った使い方をしたときに生じるを害や損害の程度を区分して、説明していまず。 


A 警告 

「死亡や重傷を負ラおそれびある内容」です。 

A ま意 

「傷害を負ラことや、財産の損害び発生ずるおそれびある内容」 
です。 


■お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。 （次は図記号の例でず) 




してはいけない内容です。 


実行しなければならない内容です。 


A 警告 


〇 ♦工事は販売店に依頼ずる 

工事には技術と経験び必要です。火災、感電、けび、器物損壊の原因となります。 
〇化ず販売店に依頼して < ださい。 

♦異常びあるとをは、ずぐ使用をやめる 

煙び出る、においびする、外部び劣化するなど、そのまま使用すると火災-落下に 
よるけびや事故、器物破壊の原因となります。 

〇放置せずに、直ちに電源を切り、販売店に連絡して<ださい。 

♦総質量に耐える場所に取り付ける 

落下や転倒によるけびや事故の原因とな D ます。 

〇十分な強度に補強してから取り付けてください。 

♦定期的に点検ずる 

金具やねじびさびると、落下によるけびや事故の原因となります。 

〇点検は、販売店に依頼して<ださい。 

♦ねじやボルトは指定されたトルクで締め付ける 

落下によるけびや事故の原因となります。 

• 振動のないところに設置ずる 

取付ねじやボルトびゆるみ、落下などでけびの原因となります。 

♦落下防止対策を施ず 

落下によるけびや事故の原因となります。 

落下防止ワイヤーを必ず取り付けて < ださい。 

• 人や物びぶっか5ない高さに取り付ける 

落下などの事故の原因とな D ます。 

• 配線は電源を切ってか5行ラ 

感電の原因になります。また、ショートや誤配線によ D 火災の原因とな D ます。 


• この商品は、特定のエ U アを対象に監視を行ラための映像を得ることを目的に作5れたちの 
です。この商品単独で犯罪などを防止するちのではありません。 

• 弊社はいかなる場合ち1•ソ下に関して一切の責任を負わないちのとします。 

①本機に関連して直接または間接に発生した、偶凳的、特殊、または結果的損害•被害 
③お客様の誤使用ゃ不を意による障害または本機の破損など 

③ お客様による本機の分解、修理または改造が行われた場合、それに起因するかどラかにか 
かわ5ず、凳生した一切の故障または不具合 

④ 本機の故障•不具合を含む何5かの理由または原因により、映像が表おでさないことによ 
る不便-損害-被害 

⑥ 第兰者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便•損 
き. 被き 

⑧お客様による監視映像（記録を含む）が何5かの理由により公となりまたは使用され、そ 
の結果、被写体となった個人または団体などによるプライバシー侵害などを理由とするい 
かなる賠償請ホ、クレームなど 

⑦ 登録した情報内容が何5かの原因により、消失してしまラこと 


ットワークに関ずるお願い 


本機はネットワークへ接続して使用するため、1•ソ下のよラな被害を受けることが考え5れます。 

① 本機を経由した情報の漏えいや流出 

② 悪意を持った第云者による本機の不正操作 

③ 悪意を持った第云者による本機の巧害や停止 

このよラな被害を防ぐため、お客様の責任の下、下記のよラな対策ち含め、ネットワークセキュ 
U テイ対策を十分に行ってください。 

• ファイアウォールなどを使用し、安全 I 性の確保されたネットワーク上で本機を使用する。 

• PC が接続されているシステムで本機を使用する場合、コンピューターウイルスや不正プ□グ 
ラムの感染に巧するチェックや駆除が定期的に行われていることを確認する。 

•不正な攻撃か5守るため、ユーザー名とバスワードを設定し、□グインできるユーザーを制 
限する。 

•画像データ、認証情報（ユーザー名、パスワード)、アラームメール情報、 FTP サーバー情報、 
DDNS サーバー情報などをネットワーク上に漏えいさせないため、ユーザー認証でアクセス 
を制限するなどの対策を実施する。 

• 管理者で本機にアクセスしたあとは、必ずすベてのブラウザーを閉じる。 

•管理をのパスワードは、定期的に変更する。 

• 本機、ケーブルなどが容易に破壊されるよラな場所には設置しない。 


故障かな！？ 


修理を依頼される前に、この表で症状を確かめて<ださい。 

これ5の処置をしてち直5ないとさや、この表 L ソがの症状のとさは、お買い上げの販売店にご 
相談ください。 


症巧 

► 

原因 

. 対 

策 

電源が入らない 

• PoE 対応の電源供給装置とネットワークケーブルび接続されて 
いますか？ 

- 接続されているか確認してください。 

• 複数の PoE 端ホ機器を接続でをる電源供給装置によっては、供 
給でをるトータル電力の制限を越えると、電源供給されないち 
のびお D ます。 

- PoE 電源供給装置の取扱説明書をお読み< ださい。 


♦分解しない、改造しない 

火災や感電の原因となります。 

〇修理や点検は、販売店に連絡して<ださい。 


0 ♦異物を入れない 

水や金属び内部に入ると、火災や感電の原因とな D ます。 

〇直ちに電源を切り、販売店に連絡してください。 

♦可燃性ガスの雰囲気中で使用しない 

爆発によるけびの原因とな D ます。 

♦塩害や腐食性ガスび発生ずる場所に設置しない 

取付部び劣化し、落下によるけびや事故の原因となります。 

♦落とさない、強い衝撃を与えない 

けびや火災の原因とな D ます。 

♦金属のエッジで手をこず5ない 

強<こするとけびの原因となります。 

♦ SDHC / SD メモリーカード（別売り）は、乳幼児の手の届く所に置かない 

誤って飲み込むおそれびあ0ます。 

〇万一、飲み込んだと思われるとさは、すぐに医師にご相談ください。 


♦雷び鳴りだした5、本機や接続したケースレに軸れない（工事時を含む) 

感電の原因となります。 

A 注意 

〇 参お手入れのとをは電源を切る 

けびの原因とな D ます。 


著作権について 


仕様 


♦基本 

電源 

PoE ( IEEE 802.3 af 準拠)、 DC 12 V 


消費電力 

PoE : 130 mA (クラス2機器)、 DC 12 V ; 430 mA 


使巧温度範囲 

日て：〜+40て： 


使用湿度範囲 

目0%じ(下（結露しないこと） 


調整用モニター出力 

VBS ： 1.0 V [ p - p ] /7己0、コンポジツト信号、 


丄山 —7 

佩ず 

¢3.5 mm 5 こシャツク 


外部1/0端子 

アラーム入力1、アラーム入力2/アラーム出力、 

アラーム入力 3/ AUX 出力、 GND 、 +12 V 


マイク/ライン入力 

¢3.5 mm モノラルミこジャツク 


端モ 

入カインピーダンス：約 2.2 kO 


マイク入力時使用可能マイク：プラグインパワーち式 



供給電圧： 3.3 V ±0.5 V 


ライン入力時入カレベル：約一10 dBV 


オーディオ出力端子 

¢3.5 mm ステレオ S こジャック 
出カインピーダンス：約己目日0 
ラインレベル 


寸法 

高さ100 mm 幅100 mm 
與行 74 mm (本体のみ、突起部を除 <) 


質量 

34已 g (本体のみ） 


仕上げ 

本体 ： PC / ABS 欄旨、セイルホワイト色 

レンズカバー：ク U アポ U カーボネート樹脂 


♦カメラ部 

撮像素テ 

1/4型 M 日 S センサー 


有効画素数 

約130万画素 


走査面積 

3.52 mm ( H ) x 2 .目4 mm ( V ) 


操作ち式 

プログレッシブ 





本機に含まれるソフトウェアの譲ミ度、コピー、逆アセンブル、逆コンパイル、 U バースエンジ 
ニア U ング、並びに輸出法令に違反した輸出行為は禁じられています。 


最低照度 

カラー 0.日 lx ( F 2.2、 才ートス日ーシャッター: Off (1/30 S )、 ゲイン： On ( High )) 
0.038 lx ( F 2.2、 才ートス□-シャッター:最大1日/ 30 s 、 ゲイン： On ( High ))'》 
白黒 0.51 x ( F 2.2、 才ートス ローシャッター: Off (1/30 S )、 ゲイン： On ( High )) 
0.031 lx ( F 2.2. 才ートス□-シャッタ ー: 最大1日/ 30 s 、 ゲイン： On ( High )) 
※換算値 

ワイドダイナ三ックレンジ 

On/Off 

顔連動制御 

On/Off 

ゲイン （ AGC ) 

On ( Low ) /On ( Mid ) /On ( High ) /Off 

暗部補正 

On/Off 

光量制御 

フ U ツカレス (50 Hz /60 Hz ) /ELC 

ELC (最長露光時間） 

1/30、3/100、3/120、2/100、2/120、1/100、1/120、 
1/250. 1/500. 1/1000、 1/2000、1/4000、 1/10000 

オートス□ーシャッター 

Off (1/3 日 s )、 最大 2/3 日 s 、 最大 4/3 日 s 、 最大目/ 3 日 s 、 最大1日/3日 s 、 最大1目/3日 s 

簡易白黒切換 

Off/Auto 

ホワイトバランス 

ATW 1/ ATW 2 /AWC 

デジタルノイズ 
リダクション 

High/Low 

画像認識 顔検出 

On/Off ( XML 通巧設定あり） 

プライバシーゾーン 

On/Off (ゾーン設定最大2か巧） 

画面内文字表示 

最大20文字（アルファベット、カタカナ、数字、記号） 

On/Off 

動作検巧 （ VMD ) 

On / Off 、 4エ U ア設定可能 

参レンズ部 

ズーム比 

2倍 （ EX ズーム、 VGA 解像度使用時） 

デジタルズーム 

8倍（最大16倍 EX ズーム、 VGA 解像度使用時） 

焦点距離 （ f ) 

1 .95 mm 

最大□径比 （ F ) 

1: 2.2 

フオーカス範囲 

W 〜日.己 m 

画角 

水平8己\垂直目8。 

•回転部 

水平回転範囲 

-47.5 D 〜+47.己 D 

水平回転速度 

マこユアル：約己。 / S 〜8日。/ S 、 プリセット：約8日 。 /S 

垂直回転範囲 

-4 己 D 〜 +]cr 

ま直回転速度 

マこユアル：約己。 / S 〜8日。/ S 、 プリセット：約80 。 /S 

プ U セットポジション数 

目4か所 

マップソヨット 

プ U セットマップショット 

セルフリターン 

10砂/20砂/30砂/1分/2分/3分/日分/10分/20分/30分/日0分 

♦ネットワーク部 

ネットワーク 

10目 ASE - T /100 目 ASE - TX 、 R 」4 己 ZI ネクター 

画像解像度 

BB - ST 1 色已 

アスペクト比： 4:3 

H .264 ] 28日 X 9 目日 / VGA (目4日 X 48 日 ）/ QVGA (320 X 240) 最大3日 fps 
JPEG ] 28日 X 9 目日 / VGA (目4日 X 48 日 ）/ QVGA (320 X 240) 最大3日 fps 
アスペクト比：1目;9 

H .264 1280 X 720/640 X 360/320 X 180 最大30 fps 

JPEG 1280 X 720/640 X 360/320 X 180 最大30 fps 

BB - STl 色2 

アスペクト比； 4:3 

H .264 SVGA (8 日日 X 目日日 )/ VGA (640 x 480) /QVGA (320 x 240) 最大3日 fps 
JPEG SVGA 设日日 x 6 日日 )/ VGA (目4日 X 48 日 ）/ QVGA (320 X 240) 最大3日 fps 
アスペクト比：1目;目 

H .264 640 X 360/320 X 180 最大30 fps 

JPEG 640 X 360/320 X 180 最大30 fps 

画像圧縮ち式 
《1 

H .264 画質選択：動さ優先/標準/画質優先 

配信方式：ユこキャスト/マルチキャスト 
ヒットレート： 

(固定ビットレート/ベストエフォート配信） 

64 kbps /128 kbps /256 kbps /384 kbps /512 kbps / 
768 kbps /1 024 kbps /1 己 36 kbps / S 048 kbps / 

307 S kbps /4096 kbps /8192 kbps 
(フレームレート指定） 

1 fps /3 fps / 日 fps /7.5 fps /10 fps /12 fps / 15 fps /20 fps /3 日 fps 


」PEG 画質選択： 0 最高画質/ 1 高画質/ 2/3/4/5 標準/ 6/ 

7/8/9化画質の〜9の10段階） 

配信ち式： PULL/PUSH 

画像更新速度 

0.1 fps 〜3日 fps ( JPEG と H ぶ64同時動作時の JPEG フレームレ ー H ま制限あり） 

日声圧 to ち式 

G .726( ADPCM ) 32 kbps / 16 kbps 

G .71 1 64 kbps 

配信量制御 

制限なし/目 4 kbps / 128 kbps /256 kbps /384 kbps /512 kbps / 
768 kbps /1024 kbps /2048 kbps /4096 kbps /8192 kbps 

対応プ〇トコル 

IPv 6: TCP / IP 、 UDP / IP 、 HTTP 、 HTTPS 、 RTP 、 FTP 、 SMTP 、 
DNS 、 NTP 、 SNMP 、 DHCPv 日、 MLD 、 ICMP . ARP 

IPv 4 : TCP / IP 、 UDP / IP 、 HTTP 、 HTTPS 、 RTSP 、 RTP 、 RTP / RTCP 、 
FTP 、 SMTP 、 DHCP 、 DNS 、 DDNS 、 NTP 、 SNMP 、 UPnP 、 

IGMP 、 ICMP . ARP 

最大接続数 

14 (条件による） 

FTP クライアント 

アラーム画像送信、 FTP 定期送信 

マルチスクリーン 

同時に16台のカメラの画像を表示（自カメラ含む） 

推奨 SDHC/SD 
メモ U —カード 
(別売り）※2 

パナソこック株式会社製 

SDHC メモ U — カード： 4白目、 8 G 目、1目 G 目、32白目 

SD >< fU — カード： 2己目 M 目、512 MB . 1 G 目、2 G 目 
( min 陪 D 力ード、 microSD 力ードは除く） 

携帯電話対応 

NTT ドコモ 、 au ( KDDI )、 Soft 目 ank 

JPEG 画像表示、パン、チルト、 EX ズーム、 AUX 制御（アクセスレベルによる） 

携帯端末対応 
(2012年]月現在） 
《3 

iPad 、 iPhone、iPod touch (iOS 4.2.1 i ； (降）、 

Android ™ 端末 


《1同じ圧縮ち式でそれぞれ独立に2スト U —ム分の配信設定び可能です。 

《2 SD / SDHC メモ U - 力ードへの録画を自動上書きなどにより繰り返して行う場合は、データな持の信 
頼性を高めるため、当社別売り品旧日- HCC 02 に郎)、日日- HCC 08 旧 G 日)）を推奨いたします。 
《3対応機種など詳細については、パナソニックのサポートウェブサイト 

( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support / info . html ) を愛照してくにさし、 


> 別売り 

H .264 ユーザーライセンス 

BB - HCA 8 


イーサネット送電アダプター 

BB - HPE 2 


AC アダプター 

WV - PS 16 


ネットワークカメラ専用 SDHC / SD >< fU —カード 

臣臣 - HCC 08 

(8 GB ) 


臣臣 - HCC 02 

(2 GB ) 

ネットワークカメラ専用錄画ビューアソフト 

臣臣 - HNP 17 



保証とアフターサービス 


使いかた-お手入れ-修理などは 
■まず、お買い巧め巧へご相談ください 


▼お買い上げの際に記入されると便利です。 


販売店名 
電話 ( 

) - 

お買い上げ曰 

年月日 


修理を依おされるときは 

r 故障かな!？」でご確認のあと、直らない 
とさは、まず電源を切って、お買い上げ曰 
とちの内容をご連絡ください。 


参製品名 

ネットワークカラ 

参品を 

臣臣 - ST 16 己，臣臣 - ST 162 

♦故障の状況 

できるだけ具体のに 


• 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたしまず。 

保証期間：お買い上げ曰から本体1年間 

♦保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただき 
まず。 


※修理料金は;欠の内容で構成されています。 

1£ま術料 I 診断-修理-調舊-点検などの費用 
1^15品代 I 部品および補助材料代 
@1ミ長巧 I 技術ちを派遣する費用 


※補修用性能部品の巧有期間口年 I 

当社は、本製品の補修用性能部品（製 
品の機能を維持するための部品）を、 
製造巧ち切り後7年保有しています。 


アフターサービスについて、おわか0にな5ないとを 

お買い上げの販売店またはな証書表面に記載されています連絡先へお問い合わせ<ださい。 

■ 高所設置製品に関ずるお願い 

を全にお使いいただくために、1年に1回をめやずに、販売店または施工業ちによる点検をお 
ずずめします。 

本機を高所に設置してお使いの場合、落下によるけがや事故を未然に防止ずるため、下記のよ 
うな状態ではないか、曰常のに確認してください。 

特に10年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やすととちに買い換えの検討をお願 
いします。詳しくは、販売店または施工業者に相談してください。 


このよラな:!犬態ではありませんか？ 


直ちに使用を中止してください 

• 本機を使用せずに放置している。 

► 

事故防止のため、必ず販売店または 
施工業者に撤去を依頼してください。 

•取付ねじびゆるんだ D 、 巧けた D している。 

• 取付部びぐらぐらした D 、傾いたりしている。 
• 本機および取付部に破損や着しいさびびある。 

► 

事故防止のため、化ず販売店または 
施工業者に点検を依頼してください。 


■ 長期間使用に関ずるお願い 

ま全にお使いいただくために、販売店または施工業ちによる定期的な点検をお願いしまず。 

本機を長年お使いの場合、外観上は異常びなくてち、使用環境によっては部品び劣化している 
可能性びあり、故障したり、事故につなびることちあります。 

下記のような状態ではないか、曰常のに確認してください。 

特に10年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やすととちに買い換えの検討をお願 
いします。詳しくは、販売店または施工業者に相談してください。 


このような状態ではありませんか？ 

► 

直ちに使用を中止してください 

• 煙び出たり、こげくさいにおいや異常な音びする。 
•製品に触るとビ U ビ U と電気を感じる。 
•電源を入れてち、映像や音' X び出てこない。 

• その他の異常-故障びある。 

故障や事故防止のため、電源を切 
り、おず販売店または施工業者に 
点検や撤去を依頼してください。 


※：音声対応していないモデルもあります。 


本製品は、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物（または技術）に該当します。本製 
品を曰本国外へ輸出する（技術の提供を含む）場合は、同まに基づ<輸出許可などか要な手続 
ををおとり < ださい。 


■使いかた-お手入れ-修理などは、まず、お買い巧め巧へご相談くださし、。 
■その他ご不明な点は下記へご相談ください。 


パナソニックシステムお客様ご相談センター 

電話 な; ル 幽》〇120-878-410 

.’■"一…"《携帯電!5 ' PHS か!3もご fi 厕[なれまず。 


受付：別き〜 17 時 30 分 
(± •曰-祝祭日は受付のみ) 


ホームぺージからのお問い合わせは https :// sec . panasonic . biz / solution / info / 


ご使用の回線( I P 電話やひか D 電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合び 
あります。本書の r 保証とアフターサービス」ちご覧ください。 


【ご相談窓□におけるお客様の個人情報のお取り巧いについて】 

ノ（ナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応 
などに利用させていただを、ご相談内容は録音させていただをます。また、折り返し電話をさ 
せていただくとをのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理 
し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除を、第立者に開示•提供いたしま 
せん。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただをました窓□にご連絡ください。 

























取り付け位置を確認ずる 



各部の名前 



カメラの取り付け位置をミ夫める ケーブルの長さをミ夫める 


g 重要 

板、石こラボードは強 
度び弱いため、取り付 
けには不向をです。ど 
ラしても設置したいと 
をは、十分に補強して 
ください。 


g 重要 

強い光源の近<には設 
置しないでください。 



8 重要 

不安定な場所には設置 
しないでください。 








Jg 重要 

熱源の近<には設置 
しないで < ださい。 


8 重要 

強い電波を発信す 
る製品のそばには 
設置しないで<だ 
さい。 


S 重要 

湿気、煙がかかる 
位置には設置しな 
いで < ださい。 



ケーブルの通り方をミ夫める 

ケーブルを天井や壁の中を通すとをには、ケーブル用の巧 （02 已 mm ) をあける 
必要びあ D ます。 

本 A 





カメラ設置位置から PC までの距離を確 
認し、あ要な長さの Ethernet ケースレ 
(市販品）を準備します。 


取り付け方をミ夫める 





■天井または堅に取り付ける 


カメラの自重で落ちることのないよラに、厚さび2己 mm じ(上ある木ネオの 
部分または梁びあるところを選んでください。厚さび2己 mm liLh ないま 
たは梁びない場合は、天井または壁の裏側に当板を使ラなどしてください。 



厚さ25 mm しソ上 
木材 


天井または壁の材質びモルタルやコンクリートのとき 

設置したい位置びミ夫まったら、市販のド U ルと天井または壁取 D 
付け専巧のアンカー（ねじの呼び径 4.0 mm ) を用意し、1；(下の 
手順を参考に穴をあけてください。 

1. スタンドを設置したい位置に合わせてねじ巧 （3 か巧）と落下 
防止ワイヤーの取り付け位置に印をつけます。 

2. 印に合わせてド U ルで巧をあけ、アンカーを差し込み、ソフト 
八ンマーなどで軽くたたをます。 

3. カメラをねじで固定します。 

コンク IJ ー ト用ド IJ ル 

(タイルの場合はタイル用ド I 」ル） 防水処理（コーキング）する 



■兰脚に取り付ける 

一般的なカメラで使ラ兰脚（市販品）に取り付けることちでをます。 


<前面> 



レンズカバー 

レンズ 

マイク 

状態表示ランプ 


<側面と底面> 



スタンドおよび=脚取付口 


外部 I / O 端子の説明 


ピン 

機能 

6 

DC 電源出力 

■電源出力電圧10.日 V 〜13 V 
-電源出力電流1日日 mA 

己 

GND 

4 

GND 

3 

外部 1/日端テ3 (ALARM IN 3 /AUX OUT ) 

2 

外部 1/日端テ2 (ALARM IN 2 /ALARM OUT ) 

1 

外部1/日端テ1 (ALARM INI ) 


初期化ボタンについて 

本機の電源を切り、初期化ボタンを押しなびら本機の電源を入れてそのまま初期化ボタン 
を已砂間押し続けてください。本機び起動して、ネットワーク設定データを含む設定び初 
期化されます。状態表示ランプの点滅（程）び消好したら、初期化終了です。必要に応じ 
て事前に設定データをメモなどに書を写しておくことをお勧めします。ただし、プ U セッ 
トポジションの内容、 HTTPS で使用する CRT 績は初期化されません。 


<背面> 



スタンド取付 □ 

DC 12 V 電源接続端テ/ 

調整用モニター出力端子/ 

外部 I / O 端テコード用ケーブルフック 

オーディオ出力端子/マイク/ライン 
入力端テ用ケーブルフック 

ネットワーク端テ 
[10 BASE - T /1 00 BASE - TX ] 

マイク/ライン入力端テ [ M に / LINE IN ] 
オーディオ出力端子 [AUDIO OUT ] 
調整用モニター出力端子 [MONITOR OUT ] 

外部 I / O 端テ [EXT I / O ] 

DC 12 V 電源接続端テ [ POWER ] 


g 重要 

• 初期化中は電源を切らないで<ださい。正し<初期化されない場合や故障の原因に 
なる場合びあります。 


RESTART ボタンについて 

電源び入つている状態で、 RESTART ボタンを押してカメラを再起動することびできます。 
先の細長い棒状のもので、 RESTART ボタンをゆっくりと約1砂間押し続けてください。 
カメラびパン/チルトの初期動作をすると再起動は完了です。 



カメラを接続ずる 



Ethernet ケースレ（市販品）をカメラの LAN ジャックと 
PoE 電源供給装置に接続ずる 
(PoE 電源供給装置で給電する場合） 



メモ 


• 状態表示ランプび緑点なしないとをは、しツ下を参照してください。 

一付属 CD - ROM 内の取扱説明書操作.設定編： r 故障かな!？」 

• PoE 電源供給装置またはイーヴネット送電アダプター(品ま： BB - HPE 2) の動作 
については、お使いの製品の取扱説明書を参照して<ださい。 


g 重要 

• 4巧 UTP / STP の曰 hernet ケーブル（巧奨ケーブル：パナソニック株式会社製エ 
コ LAN ケーブル4巧 CAT 已 E NR 13已33シ U — ズ、最大長100 m ) (2011 年9 
月現在）を使用してください。 

• PoE 電源供給装置はあず EEE 802.3 af 準拠品を使用してください。正常なデータ伝 
送、電力給電び行われない場合びあります。 

• 当社びおすすめする PoE 電源供給装置の情報は、サポートウェブサイト 

( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support /) を参照してくにさし、。 


DC 12 V電源接続端子（専用 AC アダプターを使用する場合) 


専用 AC アダプター(品ま： WV - PS 16 別売り）を接続します。 

①電源用端テ台（付属品）のねじをゆるめます。 

③電源用端テ台に出カケーブルを接続します。 

出カケーブルの外皮を3 mm 〜7 mm 切断し、ショートなどびないよラに、しん線をよく 
よじつてください。 

《外皮を切断したしん線び電源用端テ台から露出せず、確実に接続されていることを確 
認してください。 

※ケースレ先の八ンダ付け部分を除去してから、外皮を3 mm 〜7 mm むを、より線を 
露出させるよラ加工して使用してください。 

③ 電源用端テ台のねじを締めます。 

④ 電源用端テ台の後面の DC 12 V 電源ケーブル接続端テに接続します。 


電 

(付属品） り 

黒コード 


§重要 

• AC アダプターは専用 AC アダプター 
(品ま： WV - PS 16 月 IJ 売り）を使用して 
<ださい。 

•電源用端テ台は、必ず付属品を使用して< 
ださい。 

• 電源用端テ台に出力 U — ドを接続するとを 
は、極性を間違わないよラにま意してくだ 
さい。極性を間違えた場合、故障や誤動作 
につなびるおそれびあります。 

• 電源用端テ台は、 DC 12 V 電源ケーブル接 
続端テの奥まで確実に差し込んで < ださい。 
接続び不確実な場合、故障、誤動作につな 
びるおそれびあります。 



外部 I/O 端子 


外部機器を接続します。ケーブルの外皮を目 mm 〜10 mm 
切断し、ショートなどがないよラにしん線をよ<よじってか 
ら接続してください。 

♦ 線材仕様： 22 AWG 〜28 AWG 
単線-より線 


むさしろ 


約目 mm 〜10 mm 


§重要 

• 1つの端テに2本しソ上の線を接続しないで<ださい。2本しソ上接続する必要びある場合 
は、本機外部で線を分岐させ、接続してください。 

• 外部 I / O 端テ2と外部 I / O 端テ3は、入力端テ/出力端テに切0換えることびでをます。 
外部 I / O 端テ2、3 (アラーム2、 3) の設定 （ OFF / アラーム入力/アラーム出力また 
は AUX 出力（外部出力)）については「取扱説明書操作•設定編」 （ CD - ROM 内）を 
お読みください。 

• お買い上げ時、外部1/0端テは 「 OFF 」 に設定されています。 「 OFF 」 設定時は入力設 
定と同様に外部機器を接続でをます。 

• 外部1/0端テを出力端子として使用する場合は、外部からの信号と衝突しないよラにミ主 
意してください。 


<定格> 

•アラーム入力1、アラーム入力2、アラーム入力3 

入力仕様：無電圧メイク接点入力 （ DC 4 V 〜5 V プルアップ内蔵） 
OFF :才ープンまたは DC 4 V 〜已 V 

ON : GND とのメイク接点（必要ドライブ電流1 mA しツ上） 
•アラーム出力、 AUX 出力 

出力仕様：才ープンコレクタ出力（が部からの最大印加電圧 DC 20 V ) 

OPEN :内部プルアップによる DC 4 V 〜已 V 

CLOSE :出力電圧 DC 1 V しツ下爆大ドライブ電流已〇 mA ) 


マイク/ライン入力端子-オーディオ出力端子 


カメラに外部マイクやスピーカー（いずれち市販品）を接続して、音声を受話'送話でをます。 
外部マイク用のコードは、7 m しソ内の長さのちのを使用してください。コードの長さや、マ 
イクの特性によって音質び化下することびあります。 



SD メモリーカードを取りがず 


本体側面のカバーを開ける 


2 


FUNCTION ボタンを押して一時保存画像の録画を停止する 


FUNCTION ボタンを押し、録画び停止 
すると緑点なび消なします。手順3に進 
む前に、 FUNCTION ボタンの緑点灯の 
消なを確認してください。 



3 

4 


カードを軽く巧して、取りがす 
カバーを閉じる 


メモ 


設置する環境に応じて、付属の SD カードカバー（樹脂）への付け替えび可能です 。 (SD 
カードの意図的な持ち去りを防止します。） 

-すべての悪意ある持ち去りを防止することはでをません。 



§重要 


• SD メモ U - 力ードを取り外す前に、カメラの FUNCTION ボタンを押すか、設定メ 
ニューの旧 D メモ U - 力ード]タブでに D メモ U - 力ード」を[使用しない]に 
設定して、 FUNCTION ボタンび点なしていないことを確認してから取り外してく 
ださい。 

• SD メモ U —カードへの録画開始後は、録画を停止せずに SD メモ U —カードの取り 
外しやカメラの再起動、電源の入/切をしないで<ださい。な巧でをる枚数や容量 
の減少、または、データの破損や故障の原因とな D ます。 



カメラを設定ずる 


カメラ画像を PC で見日れるように設定ずる 


PC のファイアウオール設定が有効になっていると动ま、一時的に解除してから力ラ設定を 
行ってください。 

1 付属の CD-ROM を PC の CD-ROM ドライブにセットする 

♦使用許諾契約が表示されますので、使用許諾契約をお読みのラえ、 r 使用許諾契 
約の条項に同意します。」を選択し、 [0 K ] をク U ックします。 

• CD ランチャーメこューが表示されます。 

CD ランチャーメこューが表示されないときは、付属 CD - R 日 M 内の 
に DLauncher . exe 」 ファイルをダブルク U ックしてください。 


2 IP 簡単設定ソフトウェア[起動]をクリックする 

[ IP 簡単設定ソフトウェア]画面び表示され、カメラび見つかるとカメラの MAC ア 
ドレスや IP アドレスなどの情報を表示します。 

3 設定するカメラをクリック（①）して、[カメラ画面を開く]をクリッ 
ク（⑨）ずる 



メモ 


♦ CD ランチヤーの詳細については、付 

属 CD - R 日 M 内の取扱説明書操作- 
設定編：に D - R 日 M を使用する」を参 
照して < ださい。 


4 


メモ 


• [ IP 簡単設定]画面にカメラび表示され 

た場合は、設定したいカメラに貼られ 
ているラベルに記載の MAC アドレスと 
同じカメラをク U ックしてください。 



認証ダイア□グび表示されるので、初期設定のユーザー名 [admin] 
とパスワード [1234 已]を入力し、にロボタンをクリックする 


カメラのライブ画面び表示されます。 

• 画像を表示するには、表示用プラグ 
インソフトウェア 「Network 
Camera View 4 S 」 をインストール 
する必要びあります。画面の指示に 
従って、インストールしてください。 

• カメラを使用する前に、 r 設定」の【基 
本】画面で[曰付時刻]の設定を行っ 
てください。 




お為お魔 I ミ I 龍話ゃ綿端末でカメラ画像が 


インターネット経由や携帯電話や携帯端ホでカメラ画像を見る場合、ダイナ5ック DNS ヴー 
ビスを提供する「みえますねつと PRO 」 サービス（有料）をご利用することをお勧めします。 
r みえますねつと PRO 」 ヴービスについては、ウェブサイト ( http :// www . miepro . net ) 
またはしソ下を参照してください。 

•付属 CD - ROM 内の取扱説明書操作-設定編： rr みえますねつと PRO 」 ヴービス」を参 
照して < ださい。 

ヴービス（有料）の詳細は、ウェブサイト （ h 打 p :// www . mie |3 ra . net ) を参照してください。 

UPnP ™ 巧応ルーターを使用すると、ルーターのポートフォワーディング設定び自動で完了 
します。 



r カメラ画像を PC で見られるように設定する」の手 
順4まで行い、[設定]ボタンをクリックずる 


-select language" 


ライブ面 


マル于スクリーン 



2 設定メニューの【基本】をクリック ① して、「インターネット公開」 
タブ⑨をク U ックずる 

3 [自動ポートフォワーデイング]で [On] ③、[みえますねつと PRO] 
で [On] ④を選択して、[設定]⑥をクリックずる 


メモ 


• カメラの【メンテナンス】の[ステー 
タス]画面の [ UPnP ] で状況を確認 
することびでをます。 

•設定に失敗したとさは、付属 

CD - ROM 内の取扱説明書操作•設 
定編の r 故障かな!？」を参照して<だ 
さい。 



調整用モニター出力端子 


¢3.已 mm の5ニプラグ（モノラル）を接続します（出画確認を行ラ場合のみ)。 

• 巧奨プラグお状： L 字型 

S 重要 

• 調整用モニター出力は、設置時やサービス時にビデオ受像機で画角などを確認するこ 
とを目的にしたものです。録画および監視目的には使用でをません。 

• 映像の上下左ちに黒帯び見える場合びあります（画角は変わらないため調整に支障は 
ありません)。 


SD メモリーカードを取り付ける 



2 SD メモリーカードのラベル面を本体の背面側にして差し込み、指で 
カチッと音びするまで SD メモリーカードを押す 


メモ 


• カメラの状態表示ランプび赤になったら、 SD メモ 
U —力ードを取り外し、カードび書込み禁止になっ 
ていないか確認して<ださい。書込み禁止になって 
いない状態で状態表示ランプび赤のままの場合は、 
SD メモ U - 力ードをフォーマットしてください。 



〇 カバーを閉じる 


4 


[自動ポートフォワーデイングの設定び完了しました。]の画面び表示され 
たら、 [みえまずねつと PRO ヴービス登録画面へ]をクリックする 


メモ 


♦ 登録したカメラの URL が有効 
になるまでに、最大で30分く 
らいかかる場合があります。 

♦ わ乂ラの 【><ンテナンス】の[ス 
テータス]画面の r みえますねつ 
と PRO 」 で登録状況を確認す 
ることがでをます。 

♦ [カメラ URL ] に r みえますねつ 
と PRO 」 サービスで登錄した 
URL が表示されていない場合 
には、力ラを再起動してく 
ださい。 

♦登録に失敗したとさは、付属 
CD - R 日 M 内の取扱説明書操 
作-設定編： r 故障かな!？」を 
参照 < ださい。 


自動ポートフォワーディンヴの設定が完了しました. 


巧で巧用; http// 
イン：?一古.V卜で剛： httnTT" 
衍 If お S で細; 

巧***で巧が http// 


巧***で巧が http/ 

,1円度アドレス； http// 

上I己の URU3. メンテすンスのステータス面面 I こ5モすれます。 


b と PRO つ—ピスを巧面巧へ 


5 「みえますねっと PRO」 ヴービスの登録画面の案内に従って、登録 
を完了する 

詳細は「みえますねつと PRO 」 のウェブサイトを参照してください。 


5-1 「みえますねつと PRO」 ヴービスの登録が完了した5、 r みえますねつ 
と PRO」 ヴービスのウェブサイト （http://www.miepro.ne りの「モ 
ニタリング」にサムネイル表示されるカメラをクリックする 


- カメラのライブ画面び表示されます。 


インターネット経由でアクセスできることを確認する 


カメラと別のネットワークにつなびっている PC や携帯電話または携帯端モで、【メンテナン 
ス】メニューの[ステータス]タブの[みえますねっと PRO ] に表示されるカメラの URL 
でアクセスでをることを確認してください。 

•インターネットにつなびっている別のネットワークの PC で確認する 
インターネットで使用： http ://***.***.***.*** ボートま号 
• 携帯電話で確認する 

携帯電話で使用： h 打 P ://***.***.***.*** ボート番号 / mobile 
•携帯端モ（スマートフォン）で確認する 

携帯端モで使用： h 打 P ://***.***.***.*** ボート番号 / cam 


メモ 


• カメラのライプ画面び表示されないとさは、しツ下を参照してください。 

づ付属 CD - ROM 内の取扱説明書操作.設定編：「故障かな!？」 

•カメラへのアクセスを暗号化すること （ HTTPS 機能）により、通信のま全性を高める 
ことびでをます。 

づ付属 CD - ROM 内の取扱説明書操作-設定編： 「 HTTPS でカメラにアクセスする」 


しツ上の操作で、インターネット経由や携帯電話や携帯端モでカメラ画像を見るためのセット 
アップは終了です。 



カメラを設置ずる 



実際に PC 画面に表示された画像を確認しなびら、カメラの適切な設置場所-向をを調整し 
て < ださい。 


5 天井または壁にねじ B (付属品）でスタンドを取り付ける 

壁にスタンドを取 D 付ける場合は、▲印び上にくるようにしてください。 


天井または壁にケーブル用の穴をあけずに配線したいとを 



スタンド（付属品）の底を天井または 
壁にあて、スタンドを固定する場所を 
巧める 

カメラの自重で落ちることのないよラに、厚 
さび2已 mm しツ上ある木材の部分または梁び 
あるところを選んでください。厚さび2已 
mmliLh なし、または梁びない場合は、天井ま 
たは壁の裏側に当板を使ラなどしてください。 



厚さ 25 mmUI 上 
木材 


2 

3 

4 


カメラにねじ A (付属品）とワッシャー 
ル (付属品）で落下防止ワイヤー(付属品) 
を取り付ける 



ワッシャール 
(付属品） 

ねじ A (付属品) 
落下防止ワイヤー 
(付属品） 


スタンドの底の切り欠き部分を取り外す 


? 

切り欠を部分 



ケーブル類をスタンドの穴に通して、取 
りがした切り欠き部分に通す 

接続するケーブル類の数びをいとさは、端テ部や 
ケーブル径び大をいちのから通してください。 




6 締め付けナツトをゆるめて、スタンド取り付けねじでカメラを取り 
付ける 



《カメラ背面のスタンド取付□に取 D 
付けることもでをます。 


7 「カメラを接続する」を参照しなび5が要なケーブル類をカメラに接 
続する 


§重要 

カメラを設置するとをは、 AC アダプター（別売品）のコードや外部スピーカー/外部セ 
ンヴー/マイク/ビデオのケーブルなどは、フックにかけて配線を整理してください。 



オーディオ出力端子/ 
マイク/ライン入力端子用ケープルフック 


8 カメラの向き-角度を調壁して、スタンドの締め付けナット、固定 
ねじで確実に固定する 


固定ねじはカメラの向を、角度によって締め付け位置の変更び可能です。 



固定ねじ 



9 落下防止ワイヤーの長さをたるみのない状態に調節し、ねじ B とワッ 
シャー大（付属品）で天井または壁に取り付ける 


万一、本製品び外れた場合でち、周囲の人に当たらないよラに落下防止ワイヤーを 
取り付けてください。 



ワッシャー大 
ねじ B (付属品） 



天井または壁に穴をあけて配線したいとを 


r 天井または壁にケーブル用の巧をあけずに配線したいとを」の手順1のあと、天井または 
壁にケーブル類を通す巧をあけ、手順2、4〜9に従ってカメラを取り付けてください。 

手順3の切り欠を部分を取 D 外す作業は必要ありません。 

手順4でケーブル類をスタンドの巧に通す前に、天井または壁にあけた巧にケーブル類を通 
してください。 


■天井 




8 重要 

ケーブル類びスタンドの巧に通らない場合は、ケーブル類を市販のテープなどでスタンド 
の軸に巻をつけて固定してください。 























































